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Выбор и обоснование проекта.
Мир увлечений каждого человека уникален: кто-то любит туризм или увлечен сборкой моделей кораблей и техники, кому-то по душе чтение книг в свободное время или прохождение модной компьютерной игры. В нашей школе на уроках технологии, рисования нам рассказывают о традициях и ремеслах, возникших на Руси. Так, например, в прошлом году мы с моими одноклассниками изучали русские народные промыслы, такие как жостовская роспись, гжель. Изучали технику росписи подносов и домашней утвари, вышивку лентами (рис.1, 2). Мне нравится делать своими руками необычные вещи, поделки. 
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	Рис.1. Открытый урок технологии в 5 классе. Фотоархив школы 2012-1013 уч. год.


	Рис.2. Итоговая работа ученика 5 класса Емельянова М. в технике «вышивка лентами».

	
	


В этом учебном году на уроках технологии в течение всего первого полугодия мы изучали столярное дело – приемы обработки, изготовление и сборку изделий из дерева. 

Мне очень нравятся дома, построенные полностью из дерева. Сейчас в России многие фирмы предлагают покупателям построить загородный дом или дачу в стиле «швейцарского охотничьего домика», где на ухоженных лужайках в тени вековых деревьев или плодового сада стоят качели и скамейки, оборудованы искусственные водоемы. Земельный участок, дом становятся символами достатка владельца. Рассматривая проекты современных построек из бруса и дерева, я заинтересовался тем, как они устроены, в какой последовательности идет их возведение, можно ли своими силами это сделать.
Материалы тематических сайтов хранят фотографии старых построек. Изучение их показало, что сегодня день мы забыли (или не знаем) наследие наших предков. А ведь раньше на Руси рубили дома по своему устройству и красоте более величественные, чем типовые современные дачные усадьбы.
Традиции русского бревенчатого строительства идут из глубины веков. Очень многое утеряно и утрачено, и лишь малая толика сохранилось в провинциальных городах, селах, архитектурных заповедниках. Остроги и дворцы, храмы и часовни, терема и избы, выполненные и украшенные резьбой, вызывают восторг и восхищение как у ценителей старины, так и у обывателей, людей далеких от искусства. Сохранить и донести образы этих построек до наших дней для нас помогли фотографии, гравюры, картины, трехмерные модели. Мне очень понравились работы Владимира Шуркина художника и страстного любителя путешествий по заповедным местам Русского Севера (рис. 3, 4) [1, 2, 3].
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	Рис.3. Часовня из деревни Воробьи (Заонежье)
	Рис.4. Заонежский дом-комплекс.

	
	


Его миниатюры реальных построек выполнены с соблюдением всех правил плотницкого дела. Ими можно долго любоваться. Мне захотелось самому сделать такую работу. За помощью и советом я обратился к своему учителю технологии. Исследуя пошаговые описания технологии сбора, подготовки, обработки природного сырья, необходимого для постройки таких моделей стало, понятно, что его расход, трудоемкость при изготовлении и подгонке отдельных частей строения колоссальны [4]. Если все детали делать самому, то затраты по времени составят примерно год работы! Для меня это было неприемлемо, поскольку я планировал заниматься после уроков не только созданием деревянной модели дома. Учитель предложил отказаться от точного копирования этих работ и попробовать создать не трехмерную модель, а двухмерную, опираясь на технику конструирования декоративных панно.
Таким образом, целью моей творческой работы стало изготовление из природных материалов модели дома, стилизованной под деревянные строения русских зодчих.

I. Историческая справка.

Славяне ставили деревянные дома, построенные без единого гвоздя. Эти постройки имели устройство сложное. У каждой детали фасада дома было свое назначение, свой материал, из которого она изготовлялась и свое название (рисунок 5).
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	Рис.5. Детали сруба и безгвоздевой крыши, а также защищающие их элементы [5]. 
Условные обозначения:

1 - Крыльцо столбовое - крыльцо, опирающееся на один (одностолбовое) или два (двухстолбовое) деревянных столба.

2 - Подзор - резная доска, расположенная горизонтально под карнизом кровли крыльца.

3 - Поток (водотечник) - брус с выдолбленным продольным пазом для водостока; в него же упираются нижние концы покрывающего кровлю теса.

4 - Окно волоковое - небольшое окно, которое закрывалось ("заволакивалось") изнутри задвижной доской.

5 - Дымник - деревянная труба для выхода дыма в курной избе, обычно резная.

6 - Курица (кокора) - искривленный ствол ели или ствол, вырубленный вместе с одним из корневищ, растущих перпендикулярно к стволу. Крепится к слегам самцовой крыши и несет поток-водотечник.

7 - Венец - горизонтальный ряд бревен в срубе, соединенных в углах образуемой ими клети с помощью врубок.

8 - Слега - горизонтальное бревно, врезанное во фронтон.

9 - Кисть - ажурная конечная часть причелины или полотенца.

10 - Охлупень (охлоп, шелом) - выдолбленное бревно, прикрывающее конек кровли.

11 - Сорока - шпонка, скрепляющая коневую слегу и охлупень.

12 - Причелина - доска, прикрывающая торцы слег.

13 - Cлега коневая - верхняя слега, лежащая под коньком.

14 - Полотенце - резная доска, закрывающая стык причелин.

15 - Конек - верхний стык скатов кровли, прикрываемый охлупнем, а также фигурка, украшающая торец охлупня.

16 - Самец (щипец) - самонесущий треугольный фронтон. Верхняя часть этого фронтона называлась чело (очелье).

17 - Помочи (повал) - постепенно удлиняющиеся выпуски верхних венцов, позволяющие увеличить вынос кровли.

18 - Серьга - резная доска, прикрывающая торцы бревен повала.

19 - Портал - главный дверной проем.

20 - Балясина - небольшой объемный или плоский столбик, поддерживающий перила ограждения.

21 - Врубка угловая - способ соединения бревен или брусьев в углах сруба без использования вспомогательных элементов.

22 - Доска торцевая - орнаментальная доска, прикрывающая торцы выпусков бревен сруба.

23 - Окно косящатое - окно, косяки которого удерживают торцы выходящих в проем венцов.

24 - Доска лобовая (красная доска, платок) - резной фриз на главном фасаде, помещенный над окнами. При каркасной конструкции фронтона она закрывала переход от бревен стены к его дощатой обшивке.

25 - Наличник - обрамление оконного или дверного проема, закрывающее щель между стеной и оконной или дверной коробкой. Зрительно выделял и подчеркивал проем.

26 - Балкон - выступающая из стены и огражденная балюстрадой (парапетом) площадка на консольных балках.

27 - Балюстрада - ограждение балконов, лестниц, состоящее из ряда балясин, соединенных сверху поручнем.

28 - Ставни - одно- или двустворчатые резные затворы для косящатых окон.

29 - Стулья - деревянные или каменные опоры сруба, являющиеся прототипом современного фундамента.

	


Основным инструментом строителей был топор. Им лес валили, стены ставили и замысловатые узоры вырезали. Пилой старались не пользоваться, чтобы не разрушать структуру дерева. Острый топор сминал волокна древесины, «запечатывая» с торцов. Деревянные строения в этом случае при должном уходе стояли сто и двести, а иногда и триста лет.
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	Рис.6. Инструмент плотника.

	


На Руси мастера-строители знали все свойства древесины разных пород деревьев [6]. Умело выбирали строительный лес, со знанием дела ставили жилье и в сухом климате европейской части России, и в тяжелом, сыром климате севера. Многим приемам обработки дерева и его объединения в единый архитектурный ансамбль, ритмам затейливых узоров нет аналогов ни в одной культуре мира.
К сожалению, до наших дней дошла малая толика творений русских зодчих. Самые старые из сохранившихся крестьянских домов срублены не раньше первой половины XIX в., большинство церквей относится к XVIII в., значительно меньше — к XVII в. и лишь единицы — к XVI в [7].

Многие люди стараются сохранить это наследие в моделях, рисунках, фотографиях. В сети Интернет создаются социальные группы, тематические сайты, индивидуальные странички, посвященные русскому деревянному зодчеству [8, 9, 10]. Особенный интерес у российских и иностранных исследователей вызывает резьба по дереву, украшающая жилища славян (рис.7, 8). Выделяют следующие виды домовой резьбы:

· сквозная резьба (сюда относится пропильная и прорезная резьба);

· глухая резьба (все подвиды рельефной и плосковыемчатой резьбы);

· скульптурная резьба.
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	Рис.7. Фасад дома, украшенный сквозной резьбой
	Рис.8. Фасад дома, украшенный глухой резьбой.

	
	


Соразмерность зданий, их декор создавались мастерами с учетом особенностей климата, окружающих ландшафтов, традиций и представлений о мире в целом. Мерой была красота и сам человек, его пропорции. Сажень, маховая сажень, локоть и другие плотницкие меры, как «золотое сечение» в Средиземноморье, притягивали взор человека. Пропорции живого создавали соразмерность природного и рукотворного [11].
II. Технический этап.
Весь процесс изготовления макета можно разделить на несколько этапов:

1. Разработка эскиза терема на ватмане. Создание компьютерной модели терема.

2. Проверка правильности построения компьютерной модели. Изготовление из ватмана объемной модели терема. 
3. Изготовление модели русского терема из природных материалов.

4. Подготовка модели для размещения на стенде, посвященного русской культуре.
При изготовлении модели терема необходимо было решались следующе задачи:

1. силуэт терема должен быть узнаваем, т.е. состоять из элементов, характерных для русской деревянной архитектуры;
2. конструирование модели терема должно состоять из простых технологических операций, не требующих специального оборудования;

3. материал для построения модели должен быть доступен и прост в обработке.  
Для решения этих задач, были определены следующие материалы:
	№

п\п
	Название материала
	Этап работы
	Количество материала

	1
	Бумага для рисования
	Разработка эскиза терема
	1 лист

	2
	Скотч двухсторонний на мягкой основе 3М
(25,4 мм х 1,27 м)
	Изготовление из ватмана объемной модели терема
	1 штука

	3
	Белая офисная бумага
(размер – А4,
плотность – 80 г/м2)
	Изготовление из ватмана объемной модели терема
Изготовление модели русского терема из природных материалов

(распечатка из файла контуров деталей)
	10 листов

(4 листа х 2 этапа)

	4
	Бумага для рисования, ватман
(размер – А4,
плотность – 200 г/м2 )

	Изготовление из ватмана объемной модели терема
Изготовление модели русского терема из природных материалов

(твердая основа деталей)
	8 листов
(4 листа х 2 этапа)

	5
	Клей канцелярский ПВА

(объем – 100 мл)
	Изготовление из ватмана объемной модели терема
	1 туб

	6
	Клей жидкий силиконовый 
(объем – 250 мл)
	Изготовление из ватмана объемной модели терема 
Изготовление модели русского терема из природных материалов
	1 туб 

	7
	Бумага цветная
(марка – IQ Color,
размер – А4,
плотность – 80 г/м2)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов
(покрытие крыши)
	4 листа
(2 листа х 2 цвета) 

	8
	Шпажки бамбуковые 

(длина – 30 см,
диаметр – 3 мм)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов
(стена терема, столбы)
	1 упаковка
(100 шт.)

	9
	Шпажки бамбуковые 
(длина – 25 см,
диаметр – 2 мм)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов
(стены терема, опоры для трех деталей терема)
	1 упаковка
(100 шт.)

	10
	Шпажки бамбуковые 
(длина – 10 см,
диаметр – 1 мм)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов
(перила лестницы, отделка входа)
	1 коробка
(100 шт.)

	11
	Шпажки бамбуковые
(длина – 30 см,
сечение – 4 х 3 мм)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов
(отделка торцов крыши, ступеней лестниц, дверь)
	1 упаковка
(50 шт.)

	12
	Спички 

(2 х 2 х 42 мм)
	Изготовление модели русского терема из природных материалов

(изготовление водостока на башенках терема)
	1 коробка
(45 шт.)


Инструменты и оборудование:

1. Ножницы;
2. Макетный нож;
3. Мат для резки бумаги, резиновый, самозатягивающийся (размер – А4);

4. Нож перочинный;

5. Кусачки (110 мм);

6. Бумага наждачная, мелкозернистая;

7. Прямая шлифовальная машина Dremel 3000, набор насадок.
8. Триммер для резки бумаги.
ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРЕМА
I. Разработка эскиза терема на ватмане. Создание компьютерной модели терема.

Элементы модели терема должны максимально отражать русский стиль постройки старых домов. Решено было собрать архитектурный ансамбль из четырех самостоятельных элементов: основного здания, пристройки, спуска и главного крыльца в форме остроконечной башенки (рисунок 5).
При разработке эскиза будущей модели терема учитывалось следующее:

1. Терема бояр, царские хоромы строили в два этажа и более, поэтому наша модель состоит из двух этажей. Крыши основных построек – двускатные, над крыльцом используется тип крыши, называемый «бочка»;

2. Постройки соединялись между собой галереями и переходами, что было учтено мной при соединении пристройки и крыльца крытым лестничным пролетом; пространство под лестницей-спуском занято кладовой, на что должна указывать маленькая дверь с порожком;

3. Первоначально окна в избах и теремах рубили маленькие, появление технологии изготовления больших полотен стекла позволило сделать окна существенно больше, такими как в старых деревянных домах. Работа по вырезанию окон, украшению резьбой их наличников, причелин, балясин требует тонкой и кропотливой работы мастера. В данной модели дома трудоемкие элементы реальных строений были исключены.

4. Сруб делался из бревен или бруса. Клеть имела форму четырех-, шести- или восьмигранника. В формах отдельных частей модели это учтено, так, например, правая пристройка по способу укладки «бревен» – четверик, а шатер над четырехгранным крыльцом – восьмерик.
Эффект объема конструкции создавался нами расположением отдельных деталей постройки в разных плоскостях и на разных расстояниях друг от друга.
Эскиз терема, нарисованный от руки, я сканировал. Контуры полученного изображения использовались как основа для рисования в программе PowerPoint каждого отдельного элемента терема (рис. 9). На рисунке 10 показан процесс замены одного элемента несколькими взаимосвязанными деталями. Получившиеся векторные элементы композиции состояли из нескольких десятков отдельных геометрических фигур , геометрических примитивов. Обводка основных контуров сгруппированных объектов производилась в растровом редакторе Paint.NET, вспомогательные линии удалялись. Из отдельных частей в программе PowerPoint была составлена многослойная модель терема.
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	Рис.9. Эскиз макета русского терема. Построение конструкций выполнено в MS PowerPoint 2010. Обводка контуров производилась в Paint.NET 3.5
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	Рис.10. Пример поэтапного деления постройки на отдельные законченные детали.

А – эскиз переднего крыльца терема. Четырехгранная основа строения постепенно переходит в восьмигранный шатер крыши.
Б – деталь крыльца. Два ряда ступеней, столбы, козырек крыши, крыша типа «бочка» образуют первый слой (передний план композиции) –  нижнюю часть крыльца.
В – деталь крыльца. Главное крыльцо - второй слой. Эта деталь находится на втором плане и служит основой для крепления детали Б.


II. Проверка правильности построения компьютерной модели. Изготовление из ватмана объемной модели терема.
Выводим на печать все детали терема (приложение 1). Вырезаем их по внешнему контуру ножницами и наклеиваем клеем ПВА на листы ватмана. Наклеенные детали кладем на просушку под пресс. Высохший слой клея придает дополнительную жесткость двуслойной бумажной основе. Работая над подготовкой бумажной основы дома, мы выяснили, что вместо клея ПВА лучше использовать силиконовый клей. В этом случае бумага не набухает, детали сохнут быстрее.
Чтобы не перепутать детали разных частей терема, вырезаем и сразу собираем выбранную одну деталь. Внутренние проемы в деталях вырезаем макетным ножом. На этом этапе мы создаем объемную модель русского терема по слоям. Отделяем каждый слой деталей от предыдущего двухсторонним скотчем (рис.11). Верхнюю часть козырьков промазываем тонкой полосой клея и приклеиваем к деталям предыдущего уровня (приложение 2).
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	Рис.11. Процесс изготовления макета терема из ватмана по слоям.
	Рис.12. Готовый макет терема, выполненный на белом ватмане.

	
	


Подготовка деталей макета терема и сборка макета по готовым схемам заняла два вечера. Результат этой работы показан на рисунке 12.
На этом этапе мы убедились, что компьютерная модель составлена правильно. Здесь хочется заметить, что для этой технологии моделирования строений открывается дополнительная возможность. Если изменить белую однотонную заливку деталей на фотографические текстуры дерева и распечатать элементы терема в цвете на плотной фотобумаге, то получится бумажная модель русского терема, внешне похожая на модели домов, изготовленных из природных материалов. 
III. Изготовление модели русского терема из природных материалов.

Изготовление твердой бумажной основы делается так же, как на II этапе. Распечатываем шаблоны деталей из приложения 3, вырезаем их по внешнему контуру, наклеиваем на ватман, кладем сушить под пресс, вырезаем бумажную основу всех деталей.

Стены.

Стены терема мы сделали из бамбуковых шпажек (рис.13). Выбранный материал выглядит красиво, доступен в магазинах, обладает высокой  твердостью. Резка палочек необходимой длины в основном велась кусачками. Мелкая работа по подгонке размеров отдельных элементов выполнялась остро заточенным перочинным ножом.
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	Рис.13. Четыре вида бамбуковых шпажек, используемых в проекте
	Рис.14. Внешний вид сборки из двух деталей терема, отделанных бамбуковыми палочками

	
	


В самом начале на края бумажной основы приклеиваем вертикально палочки (рис.10). Их назначение:
· направлять укладку горизонтальных рядов, имитирующих бревна терема, уложенных в сруб;

· задать дополнительную прочность конструкции во избежание сгиба готовой детали как при высыхании, так и при дальнейшем хранении готовой модели терема.

После создания граничного слоя нарезаем бамбуковые палочки для всей стены. На основную площадь бумажной основы наносим силиконовый клей, выравниваем его слой и укладываем плотно друг к другу заготовленные «бревна» стены (рис. 15). Сушим обклеенную деталь под прессом не менее суток. В противном случае, покоробившиеся детали сложно скреплять между собой. Модель теряет прочность и красоту. 
Как только основная часть детали собрана, приступаем к отделке:

1. укладываем на края детали вторым слоем 2-3 палочки вертикально, закрывая на краях неровности отреза палочек и пустоты (рис.16);
2. размечаем и приклеиваем бамбуковые палочки сечением 4х3 мм, создавая наклон при креплении деталей крыши здания (рис.17),

3. декорируем корой бамбука, толщиной 1-2 мм, низ зданий, имитируя опоры сруба, ступеньки лестниц, перила. Для этого полоски коры срезаем с палочек прямоугольного сечения 4х3 мм.
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	Рис. 15. Укладка палочек на силиконовый клей.
	Рис. 16. Наклейка второго ряда вертикальных палочек. 

	
	

	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg]




	Рис.17. Бамбуковые палочки прямоугольного сечения подкладываются под детали крыш, обеспечивая их наклон.
	Рис.17. Декорирование низа деталей терема корой бамбука.

	
	


Во всей создаваемой композиции наиболее трудоемкими являются две детали: крытый спуск и крыльцо. Проем для округлой двери вытачивается шлифовальной машиной Dremel.
Кровля

Крыши теремов в разные века покрывали разными материалами. Изначально, крыши крыли деревянными досками, плотно подогнанными в пазы, затем начали крыть листовым металлом: медными листами , листовым железом, позже – оцинкованным.

Создать имитацию дощатой кровли не просто, так как необходимо показать крепление двух рядов досок. Верхние доски (красный ряд) закрывали стыки между тесинами нижнего ряда (подтёсок). Имитировать кровлю, набранную отдельными пластинами – гонтом, также долго, хотя ее внешний вид красив и похож на черепицу. На мой взгляд, проще всего сделать имитацию отдельных цветных листов кровельного железа. Для этого делаем две заготовки (21х21 см) ромбической формы, переплетая полосы цветной бумаги. Поэтапное создание деталей крыши показано на рисунках 18-23.
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	Рис.18. Нарезаем цветную бумагу на
полоски, шириной в 1 см.
	Рис.19. Переплетаем бумажные полосы под углом примерно в 60о.
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	Рис.20. Уплотняем полосы бумаги деревянной палочкой или спицей.
	Рис.21. Скрепляем края плетенки, приклеивая сверху полоски бумаги.

	
	

	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]




	Рис.22. Оклейка деталей крыши
	Рис.23. Готовая деталь крыши.
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	Рис.24. Макет терема. Фотография деталей крыши крупным планом.
	Рис.25. Заготовка для деталей крыши терема из полос четырех цветов.

	
	


Наклеивая заготовки крыши, необходимо их хорошо промазывать силиконовым клеем. Клей не должен быть в избытке, иначе он выйдет наружу через щели в плетенке. Убрать клей аккуратно не представляется возможным, его следы портят весь внешний вид детали. Вклеив все детали на лист, даем им немного подсохнуть, а затем сушим под прессом.
Бывает так, что, вырезав детали кровли, маленькие кусочки цветной бумаги отходят от основы и топорщатся в разные стороны. Необходимо подклеить их к детали. Крыша делает дом наряднее и привлекательнее (рис.24); аккуратность, фантазия при создании кровли только приветствуются! Пример четырехцветной заготовки для кровли терема показан на рисунке 25.

Детали карниза трапециевидной формы изготавливаются мной из спичек. На полосу ватмана шириной 1 см приклеиваем части спичек длиной 1,2-1,3 см. Полосу из склеенных спичек необходимо хорошо просушить под нагрузкой, т.к. карниз должен быть ровным. Длина заготовки может быть 10-15 см. С высушенной полосы отрезаем прямоугольник необходимой длины, с припуском в 2-4 мм. С двух сторон срезаем наискосок углы, как у бумажных заготовок. Затем полученный элемент вклеиваем в деталь под наклоном к плоскости стены (рис.26).
Торцы крыш каждой детали декорируются корой бамбука. Полоски коры необходимо подгонять под размер ската крыши по месту. Подгон нескольких элементов крыши друг к другу ведется перочинным ножом. Затем на торец детали аккуратно наносится силиконовый клей, и им закрепляется подогнанный по размеру кусочек. В итоге деталь приобретает завершенный вид. Для меня важно, чтобы каждый элемент терема одинаково хорошо выглядел со всех сторон (рис.27).
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	Рис.26. Крепление карниза на деталь правой пристройки терема. 
	Рис.27. Отделка элементов крыши и карниза корой бамбука.

	
	


Сборка терема
Отдельно собранные детали крепятся на разных высотах с помощью опор прямоугольного сечения. Каждая опора представляет собой полую трубку из ватмана, обклеенную тонкими бамбуковыми палочками. Для установки пристройки и главного крыльца терема использовались две опоры размером 3,5х2,5 см; для крепления крытого спуска к основному зданию использовалась одна опора 1х5 см.
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	Рис.28. Готовая модель русского терема.




Первый слой панно – основное здание. На него крепится второй слой – крытый спуск. Часть его крыши слева и справа прячем под детали третьего слоя. Третий слой – правая пристройка здания с глухой стеной и башенка над главным крыльцом. Четвертый слой – вход на крыльцо, со столбами и ступенями. Модель терема после сборки всех слоев показана на рисунке 28.

IV. Подготовка модели для размещения на стенде, посвященного русской культуре.

Готовый макет терема мне разрешили разместить в нашей школе на стенде, посвященном русской культуре и народным промыслам. Размеры терема 18,5х20,2х4,5см, что позволило его оформить для всеобщего обозрения, поместив под прозрачный пластик коробки конфет. В качестве фона для терема был выбран фрагмент иллюстрации к русской народной сказке «Белая уточка». Автор работы – известный русский художник-оформитель Иван Яковлевич Билибин. На тыльной стороне коробки был сделан крепеж для размещения работы на стенде.

III. Заключение.
Завершенная модель терема заинтересовала моих товарищей, учителей школы. Многие захотели сделать своими руками такой сувенир. Оставаясь после уроков, по готовым чертежам ребята собирали эту модель. В процессе работы было интересно общаться, обмениваться опытом по сборке тех или иных деталей. В конце декабря на втором этаже школы мы вместе оформили выставку работ. 
Исследуя материал, посвященный русскому деревянному зодчеству, я обратил внимание на то, что многие люди стараются сохранить частички нашей культуры, скрытой в старых деревянных домах. Памятники деревянного зодчества - весьма хрупкая часть историко-культурного наследия. Для их охраны создаются музеи-заповедники деревянного зодчества, в нашей стране таких музеев под открытым небом существует несколько десятков. Наиболее известным среди них является музей на острове Кижи Онежского озера. Художники и фотографы, люди не безразличные к прекрасному, путешествуют по стране, собирая по крупицам достоверную информацию о том, какими были старые дома, сельские и городские улицы. Деревянные модели домов, декоративные панно, выполненные современными мастерами, также сохраняют эти знания. Сегодня отдельные фрагменты зданий, узоры, их украшавшие, используются современными дизайнерами, архитекторами, художниками-оформителями создающими новые здания, облик жилых кварталов, интерьер помещений, модные линии современной одежды, книги и календари, упаковки для товаров. Узоры и орнаменты, природные мотивы незримо возвращаются к нам порой в новом облике, изменяя наш быт. Сохраняя знания о прошлом, в итоге, мы влияем на то, каким будет наше будущее. 
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!
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